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Kunde: 

Name 

Adresse 

Ort 

 

 

Kalibrierschein für die Kalibrierung des AMAT TempMatch Tool für Centura XE. Beim 

TempMatch Tool handelt es sich um eine Lichtquelle speziell für eine lokale Kalibrierung der 

RTP Centura XE. Das Gerät simuliert die Strahlung eines planckschen Strahlers in einem 

vorgegebenen optischen Band in welchem die Pyrometer in der Centura messen. 

 

 

 

Das Gerät #XXX  wurde am 16-05-2013 kalibriert. 

 

Kalibriertemperatur: 982,1°C 

Stundenstand: 724h 

 

Diodenstrom: 5,1V 

Iph: 5,08 - 5,12ka 

 

 

Das Gerät wurde visuell untersucht dabei sind folgende Mängel aufgetreten:  

1) Lose Steckbrücke im Geräteinneren 

2) Abweichung der Kalibriertemperatur 

 

 

Kalibrierprozess: 

Die Kalibrierung erfolgt auf einem Prüfstand, mit den gleichen optischen Verhältnissen wie in 

der Anlage. Die vom TempMatch Tool emittierte Strahlung wird von einem Pyrometer 

(SekiDenko ORI 2000) gemessen und in eine Temperatur umgerechnet. Dieses Pyrometer 

wurde im Mai 2013 einer Werkskalibrierung nach DIN EN ISO 9000 ff bei der Fa. DIAS 

Infrared GmbH Gostritzer Straße 65 Dresden unterzogen. Das dabei verwendete 

Strahlungstermometer wurde im DKD (Deutscher Kalibrierdienst) kalibriert. 

TempMatch Tool 

Model: #0242-34144 

Seriennummer: #XXX  

 

Adapterplatte 

Model: #0021-37596 

Seriennummer: #XXX  
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Folgende Arbeiten wurden durchgeführt: 

Die lose Steckbrücke im Geräteinneren wurde wieder in die entsprechende Stiftleiste gesteckt. 

Nach einer Grundreinigung wurde die spektrale Emission der Dioden eingestellt. 

 

 

Laborbedingungen 

Es herrschten (23±1)°C Raumtemperatur bei einer Luftfeuchtigkeit von (45% ± 10%) r.F. 

 

 

Analyse der Messunsicherheit 

 

Messunsicherheit Pyrometerkalibrierung 4,5°C 

Unsicherheit der Pyrometer Kalibrierung 0,5°C 

Unbekannte Fehler    0,5°C 

TempMatch Tool Dreh-Fehler  0,5°C 

TempMatch Drift Fehler   0,4°C 

 

Totale Unsicherheit    4,6°C 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift 

 

 Roland Jochum 

   

 

 


